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MXZ-2A30VA
MXZ-2A40VA
MXZ-2A52VA

MXZ-4A80VA
MXZ-5A100VA

MXZ-3A54VA
MXZ-4A71VA
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MXZ-8A140VA

MSZ-FD
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MLZ-KA
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MXZ-8A140VA
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Poate sus]ine pân` la 8 camere cu o
singur` unitate extern`

Toate modelele apar]in
Clasei A de energie

Toate modelele \[i l`rgesc domeniul de
operare pentru \nc`lzire garantat`

8porturi

Mai mici: MXZ 2, 3, 4 [i 5 porturi
(exemplu de sistem MXZ-4A80VA)

Power Multi MXZ-8A140VA

Conectivitatea unit`]ii interne

IMAGINE SISTEM

MXZ-4A80VA

MSZ-FD_VA(S)

MSZ-GC_VA

MSZ-GB_VA

MSZ-GA_VA

MFZ-KA_VA

MLZ-KA_VA

SLZ-KA_VA

SEZ-KD_VA

PLA-RP_BA

PCA-RP_GA

PEAD-RP_EA

PEAD-RP_GA

DX

STD

Seria

M

Seria

S

Seria

P

Unitate de
perete

Unitate
de podea

Compact
\ncastrat
\n tavan

Mascat
\n tavan

Suspendat
pe tavan

Caset`
1 cale

Caset`
4 c`i

Caset`
2 x 2

NOU!

NOU!

O linie cu 8 selec]ii, de la 3,0kW la 14,0kW, care poate fi conectat` cu
modelele interioare pentru seriile „M", „S”, [i „P”. Utilizarea unei unit`]i
externe sus]ine o gam` larg` de aranjamente ale cl`dirilor. (Pentru mai
multe detalii, se va vedea tabelul de combina]ii).

Cu tehnologia de ultima or` a inverterului, toate modelele ating Clasa A de
energie, atât pentru r`cire cât [i pentru \nc`lzire.

Temperatura limitei inferioare (a domeniului garantat de func]ionare a
o\nc`lzirii se l`rge[te la -15 C. Aceast` l`rgire permite folosirea pompei de

c`ldur` \n regiunile mai friguroase.

Se pot conecta pân`
la 8 unit`]i interne!

Seria MXZ
Unitate
extern`

Linia MXZ reprezinta un sistem de aer condi]ionat
silen]ios, deosebit de eficient [i flexibil, ce acoper`
toate nevoile dumneavoastr` de condi]ionare a
aerului.
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5porturi

NOUA LINIE

O singura unitate extern` sus]ine pân` la cinci unit`]i interne

Capacitate maxim` crescut`
cu aproximativ 20% (comparat cu aceea[i 

dimensiune MXZ-4A80VA)

Atinge clasa A de energie
Montat cu cea mai recent` tehnologie disponibil`, MXZ-5A100VA atinge clasa A de energie \n eficien]a de energie, atât \n modul de r cire cât si \n cel de
\nc`lzire.

`

Func]ia de conexiune/corectare conducte

[Aceast` func]ie nu poate fi utilizat` la temeperaturi exterioare mai mici de o 0 C.]

[Acest proces de corectare necesit` 10 -15 minute ([i func]ionare \n modul r`cire)].

Reducerea zgomotului de
operare la unitatea exterioar`

Blocarea modului de operare a aparatului
de aer condi]ionat

|nc`lzire

7dBmai pu]in

R`cire

5dBmai pu]in

* Capacitatea de \nc`lzire [i r`cire sunt mai scazute odat` cu folosirea acestei func]ii.

Doar r`cire Doar \nc`lzireOK

Schimbarea limitei de amperi

* Capacitatea maxima este scazuta odata cu utilizarea acestei functii

MXZ-2A30VA

Ziua Pentru sufragerie  Pentru dormitorNoaptea

Func]ii sus]inute

NOUA LINIE MXZ-5A100VA

Setarea comutatorului

Aparatul de aer condi]ionat cu o unitate extern` sus]ine pân` la cinci
aparate interne, aduc nd un maxim de confort \n sufrageriile,
dormitoarele, camerele de joac` [i alte spa]ii din fiecare cl`dire. Poten]ialul
num`r de combina]ii de unit`]i interne s-a l`rgit la aceea[i dimensiune
MXZ-4A80 - de la 87 la 161 modalit`]i.

â

Cu MXZ-5A100VA, 5
camere pot fi sus]inute de o
singurâ unitate extern`

5 camere servite de 2 unit`]I externe.

Aspectul conventional

Lungime
max. conducte

80m

Spa]iul de
instalare
redus la 

1/2

R`cire |nc`lzire
MXZ-4A80VA MXZ-4A80VAMXZ-5A100VA MXZ-5A100VA

Aprox.

20%
Aprox.

20%
Noul model MXZ-5A100VA cre[te capacitatea maxim` de condi]ionare a 
aerului (\n compara]ie cu aceea[i dimensiune MXZ-4A80VA), care permite
l`rgirea zonei de aer condi]ionat. (pentru combinarea unit`]ilor interne se 
va vedea tabelul cu combina]ii).

Ap`sarea unui buton este tot ce trebuie s` face]i pentru a confirma
potrivirea tubulaturii [i a conexiunilor, cu corec]ie automat` la
descoperirea erorilor de conexiune. Acest lucru elimin` nevoia de activit`]i
complicate de conexiune, când se l`rge[te num`rul de \nc`peri servite.
(pentru mai multe detalii se va vedea manualul de instalare a unit`]ii externe).

Se poate folosi comutatorul pentru a ajusta limita superioar` pentru
curentul maxim de func]ionare. Aceast` caracteristic` este recomandat`
pentru gestionarea costului de energie. (pentru mai multe detalii se va
vedea manualul de instalare al unit`]ii externe).

SW2 MXZ-5A100VA

10.5A

15.5A

Set`ri din fabric`
Plin

Cu acest mod, nivelul zgomotului poate fi sc`zut cu pân` la 5dB \n modul
de r`cire [i cu pân` la 7dB \n modul de \nc`lzire, când \nc`rcarea de
func]ionare este mic`. (De exemplu, pe timpul nop]ii, \n modul r`cire).

Pentru acomodarea aplica]iilor specifice clientului, func]ionarea fie pentru
\nc`lzire, fie pentru r`cire poate fi men]ionata când se seteaz` unitatea
extern` PCB. Aceast` op]iune este util` c nd exist` nevoia de a configura
sisteme pentru serviciul exclusiv de r`cire sau de \nc`lzire.

â

Model proiectat pentru a fi folosit \n dou` camere mici
sau \n dou` spa]ii separate (sufragerii, dormitoare
etc.) unde difer` perioadele de utilizare.

Modelele multiple sunt recomandate pentru folosirea aparatelor de aer condi]ionat \n
dou` camere separate, cu timpi diferi]i de func]ionare.

Confirmarea
conexiuinii
necesit`
timp

Unitatea extern`
potrive[te
conductele [I
conexiunile
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