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Panou standard
PLP-6BA(doar panou)
PLP-6BAMD (cu telecomanda cu fir)
PLP-6BALM (cu telecomanda wireless)
Panou de ridicare automata a filtrului

PLP-6BAJ (doar panou)
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Tip Inverter pompa de incalzire
Unitate interna PLA-RP100BA PLA-RP100BA PLA-RP125BA
Unitate externa PUHZ-HRP100VHA ‘ PUHZ-HRP100YHA ‘ PUHZ-HRP125YHA
Alimentare (V, faza, Hz, surs&) VHA230V, 1 fazd, 50Hz
'YHA:400V, 3 faze, 50Hz
Récire |Capacitate Nominal kW 10.0 10.0 12.5
Min - Max kW 49-114 49-11.4 5.5-14.0
Total intrare Nominal kW 3.02 3.02 3.87
EER 3.31 3.31 3.23
EEL Rank A A A
Tncalzire |Capacitate Nominal KW 1.2 11.2 14.0
Min - Max kW 4.5-14.0 4.5-14.0 5.0-16.0
Total intrare Nominal kW 3.10 3.10 3.88
CoP 3.61 3.61 3.61
EEL Rank A A A
Interior | Dimensiuni inéltime mm 298 (Panou:35)
latime mm 840 (Panou:950)
adancime mm 840 (Panou:950)
Greutate kg 25 (Panou:6)
Volum aer (Lo-Mi2-Mi1-Hi) mt/min 20-23-26-30 20-23-26-30 24-25-28-31
Presiune statica externa Pa 0 0 0
Nivel de zgomot (Lo-Mi2-Mi1-Hi) | dB(A) 32-34-37-40 32-34-37-40 34 -36-39 - 41
Exterior | Dimensiuni ‘hx IxA mm 943 x 1350 x 330 (+30)
Greutate 1 faza/ 3 faze kg 120 [ 134
Volum aer mi/min 100 | 100
Nivel zgomot | Réicire (silent) - incélzire| dB(A) 52(49) - 53
Curent maxim A 28 ‘ 13
Dimensionare siguranta A 32 ‘ 16
Tubul | Diametru Lichid / Gaz (@) mm 15.88 /9.52
exterior ‘Iungime max. / inéltime max. m 75/30
Raza de operare a | Racire °C -5 ~ +46
(exterior) [incalzire °C 25 ~ +21

* Cu grila optionala de protectie a aerului este posibila operarea la temperaturi exterioare de -15°C.
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